	Pos.
	_____ m²
	Wandbelag aus Steingutfliesen 
	
	

	
	
	Innenfläche der _____ -Räume im _____ -geschoss, Untergrund bestehend aus ________________ 

mit feinkeramischen Steingutfliesen nach DIN-EN 14411 - Gruppe BIII

Fabrikat
:
Mc Tile

Serie
:
Caldero
Art.-Nr.
:
5019 MT2533011A
Format
:
249 x 330 x 8 mm

Oberfl.
:
eben, glasiert 



Farbe
  :
weiß matt 

Sorte
:      1.

als Einzelfliesen
im Dünnbettverfahren nach DIN 18157 mit Hilfe eines  kunststoffvergüteten hydraulischen Dünnbettmörtels gemäß EN 12004 Klasse #C1 /# C2TE auf vorhandenem Untergrund verlegen.

Die Verfliesung ist von OKF / OK-Sockel bis auf _____ m Höhe / UK-Decke mit einer Fugenbreite von _____ mm auszuführen.

Das Verlegen der Fliesen / Platten erfolgt im Fugen-schnitt / Halbverband / ____-Verband.

Die Fugenkammern sind sorgfältig auszukratzen.

Die Verfugung des Belages in der Fugenfarbe _____ mit einem wasserabweisenden, quarzmehlfreien hydraulischen Feinfugmörtel ist im Einheitspreis einzukalkulieren.

Im EP einzukalkulieren sind Schnittfliesen an Wand-anschlüssen, Einbauten und Belagsabschlüssen.
	
	

	
	
	
	_________
	_________


